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Kültéri folyóka test 1m-es (2x0,5 m), rács nélkül 
Drainage channel, 1 m length, without grid 
Žlab bez roštu
Rigolă 1m fără grătar
Vanjski slivnik 1 m bez rešetke
Водоотводящий жёлоб 1м без решётки

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-900-1 |
5 998607 390011
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Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,805 kg -



Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 1,550 kg -

Kültéri folyóka, 1 m (2x0,5m) műanyag (fekete) fedráccsal 
Drainage channel, 1 m length with (black) 2x500 mm plastic grids 
Odtokový vonkajší žlab 1000x130x90 mm s plast. roštom
Rigolă 1m cu grătar plastic. pl. exterior
Vanjski slivnik 1 m PP rešetka
Водоотводящий жёлоб 1м с пластмассовой решёткой

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-900-M |
5 998607 390400

   
  

  

 
 EN

1433
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Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 1,010 kg -

Folyóka sarokelem, horganyzott
Drainage channel elbow with galvanised grid
Rohový prepojovací kus 90st. Vonkajší žlab 
Element colţ rigolă zincat
Spojnica za vanjski slivnik koljeno sa pocinčana rešetka
Угловой водоотводящий жёлоб с оцинкованной решёткой

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-903 | 5 998607 390301

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 1,010 kg -

Folyóka sarokelem, műanyag
Drainage channel elbow with plastic grid
Koncovka pre odtokový žlab, plastová
Element de colț rigolă, mat plastic
Kutni element za vanjski slivnik PP
Водоотводный угловой желоб с пластиковой решеткой

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-903-M | 5 998607 390318

   

  

  
 

 EN
1433

Kültéri folyóka, 1m-es horganyzott fedráccsal 
Drainage channel, 1 m length with galvanised grid 
Odtokový vonkajší  žlab 1000x130x90 mm
Rigolă 1m cu grătar oţel galvanizat
Vanjski slivnik 1 m pocinčana rešetka
Водоотводящий жёлоб 1м с оцинкованной решёткой

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-900 | 5 998607 390004
   

  

  

 
 EN

1433

   
  

  

 
 EN

1433

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,428 -

T-idom kültéri folyókához, műanyag ráccsal, lapos 
Multifit tee for drainage channel with galvanised grid (flat type) 
Rohový prepojovací kus 90st. vonkajší žlab s žlabu pozinkovaný
Teu pentru rigolă exterioară cu grătar oţel galvanizat
Spojnica za vanjski slivnik sa pocinčana rešetka
Дождеприемник (угловой элемент для желобов)  
с оцинкованной решёткой

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-900-T-F  | 5 998607 390417

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,443 -

T-idom kültéri folyókához, horganyzott ráccsal 
Multifit tee for drainage channel with galvanised grid 
Rohový prepojovací kus 90st. vonkajší žlab s žlabu pozinkovaný
Teu pentru rigolă exterioară cu grătar oţel galvanizat
Spojnica za vanjski slivnik sa pocinčana rešetka
Дождеприемник (угловой элемент для желобов)  
с сифоном, корзиной, с оцинкованной решёткой

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-900-T-F-A |    

  

  

 
 EN

1433

5 998607 390424
   

  

  

 
 EN

1433
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Kültéri folyókák / Drainage channels

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 2,085 kg -
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Kiszerelés  Súly  Méret

2 db 1,908 kg -

Kültéri folyókához 1 m műanyag rács (2x500 mm) 
Drainage channel’s 2x500 mm long plastic grid 
Plastová mriežka k vonkajšiemu žlabu (2x500 mm)
Gratar plastic pt. rigola (2x500 mm)
PP plastični rešetka za vanjski slivnik (2x500 mm)
Пластиковые решетки для водотводного желоба,( 2х500 мм)

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-900-4 |

13
0

500

5 998607 390035

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,025 kg -

Folyóka végzáró elem
Drainage channel end cap
Koncovka na žlab -záslepka
Element capăt rigolă
Završni dio vanjskog slivnika
Конечный закрывающий элемент жёлоба

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-902 | 5 998607 390202

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,055 kg -

Folyóka bekötő elem Ø110 mm 
Drainage channel end cap, Ø110 mm outlet 
Koncovka na žlab (dopojenie pr.110 mm)
Element de legătură rigolă Ø110 mm
Spojnica za vanjski slivnik Ø110 mm
Вводный элемент жёлоба, Ø110 мм

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-901 |
5 998607 390103

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 1,285 kg -

Kültéri folyókához rács, horganyzott, 1 m-es 
Drainage channel’s 1 m length galvanised grid 
Rošt k vonkajšiemu žlabu pozinkovaný
Grătar pentru rigolă zincată
Pocinčana rešetka za vanjski slivnik
Решётка к жёлобу оцинкованная

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-900-2 | 5 998607 390028
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Kiszerelés  Súly  Méret

40 db 13,060 kg 790 x 395 x 305 mm

T-idom kültéri folyókához, műanyag ráccsal, lapos 
Multifit tee for drainage channel with plastic grid (flat type) 
“T” kus k vonkjšiemu odvodňovaciemu žlabu, plast. mriežka
Teu pt. rigole de exterior, cu grilă din mat. plastic, plat
T spojnica za vanjski slivnik s PP rešetkom, plitki
Дождеприемник (угловой элемент для желобов)  
с пластиковой решетки, плоский 

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-900-T-M | 5 998607 390059

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,330 -

T-idom kültéri folyókához, műanyag ráccsal 
Multifit tee for drainage channel with plastic grid 
Rohový prepojovací kus 90st. vonkajší žlab 
Teu pentru rigolă exterioară
Spojnica za vanjski slivnik koljeno
Дождеприемник (угловой элемент для желобов) 
с сифоном, корзиной, с пластиковой решеткой 

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-900-T |    
  

  

 
 EN

1433

   

  

  

 
 EN

1433

5 998607 390059
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Kültéri folyókák / Drainage channels



77

1. Aljzatbeton minimális magasssága: 10 cm
    The recommended minimum height of concrete substrate: 10 cm

2. A beépítés során, magasság beállításnál a lejtésre is ügyelni kell
    During installation, must be take of the minimal % slope !

3. A folyókát a ráccsal együtt kell beépíteni, ezzel megakadályozzák  a 
     deformálódást
   The drainage channel must be contain the grid under the installation process,
    preventing  the drainage channel’s   body deformation

4. A rácsot tanácsos műanyag fóliával letakarni beépítés során
    We recommend covering the grid with plastic foil during installation

5. Gépkocsi terhelés esetén min. 10 cm széles betonágyba kell fektetni a kültéri folyókát
    In the case of car load min. 10 cm wide concrete bed needed the drainage channels must be laid

Beépítési javaslat 
Installation proposal

3-5 mm
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stallation

Beépítési javaslat / Installation proposal

1. Aljzatbeton minimális magasssága: 10 cm
    The recommended minimum height
    of concrete substrate: 10 cm

2. A beépítés során, magasság
    beállításnál a lejtésre is ügyelni kell
    During installation, must be take
    of the minimal % slope!

3. A folyókát a ráccsal együtt kell
    beépíteni, ezzel meg akadályozzák
    a deformálódást
    The drainage channel must be contain the
    grid under the installation process, preventing
    the drainage channel’s body deformation

4. A rácsot tanácsos műanyag fóliával letakarni beépítés során
     We recommend covering the grid with plastic foil during in

5. Gépkocsi terhelés esetén min. 10 cm széles betonágyba kell fektetni a kültéri folyókát
     In the case of car load min. 10 cm wide concrete bed needed the drainage channels must be laid

3-
5 

m
m

m
in. 10 cm

min. 10 cm

3-5 mm

m
in

. 1
0 

cm

min. 10 cm



ALACSONY ÉS 
NAGY TEHERBÍRÁSÚ 
KÜLTÉRI FOLYÓKÁK
LOW PROFILE AND 
LOAD-BEARING
DRAINAGE 
CHANNELS

8



www.styron.hu 9

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 2,105 kg -

Alacsony kültéri folyóka, 1 m-es lecsavarozható horganyzott ráccsal
Low profile drainage channel, 1 m length with galvanised grid
(screw top type) 
Odvodňovací žľab pozinkovaná mreža 1,5t (1000x130x55 mm), 
skrutkovateľná mriežka
Rigolă 1m cu grătar oţel galvanizat (șurubabil)
Vanjski slivnik 1 m sa pocinčana rešetkom, niski
Водоотводный желоб с металической оцинкованной  
решеткой, 1м

HU
GB

 
SK 

RO 
HR 
RU

STY-904 | 5 998607 390462
   

  

  

 
 EN

1433

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 1,680 kg -

Alacsony kültéri folyóka, 1 m-es, műanyag ráccsal 
Low profile drainage channel, 1 m length with plastic grids
Odtokový vonkajší žlab 1000x130x105 mm s plast. roštom
Rigola 1m cu gratar plastic
Vanjski slivnik 1 m sa PP rešetkom, niski
Водоотводный желоб с пластиковой решеткой, 1м

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-904-M | 5 998607 390479
   

  

  
 

 EN
1433

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 1.929 kg -

Alacsony kültéri folyóka, 1 m-es horganyzott ráccsal 
Low profile drainage channel, 1 m length with galvanised grid 
Odvodňovací žľab pozinkovaná mreža 1,5t (1000x130x55 mm)
Rigolă 1m cu grătar oţel galvanizat
Vanjski slivnik 1 m sa pocinčana rešetkom, niski
Водоотводный желоб с металической оцинкованной  
решеткой, 1м

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-904-E | 5 998607 389015
   

  

  

 
 EN

1433

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 2,500 kg -

Kültéri folyóka, 1 m-es lecsavarozható horganyzott ráccsal
Drainage channel, 1 m length with galvanised grid (screw top type) 
Vonkajší odtokový žlab, 1m rošt, galvanicky upravený povrch, 
skrutkovateľná mriežka
Rigolă 1m cu grătar oţel galvanizat (șurubabil)
Vanjski slivnik pocinčani 1m
Водоотводящий желоб с металлической оцинкованной 
решеткой, 1м

HU
GB
SK 

RO 
HR 
RU

STY-915 | 5 998607 390431

   
  

  

 
 EN

1433

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 2,324 kg -

Kültéri folyóka, 1 m-es horganyzott ráccsal 
Drainage channel, 1 m length with galvanised grid 
Vonkajší odtokový žlab, 1m rošt, galvanicky upravený povrch
Rigolă 1m cu grătar oţel galvanizat
Vanjski slivnik pocinčani 1m
Водоотводящий желоб с металлической оцинкованной 
решеткой, 1м

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-915-E | 5 998607 390448

   

  

  

 
 EN

1433

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 2,000 kg -

Kültéri folyóka, 1 m-es, műanyag ráccsal 
Drainage channel, 1 m length with plastic grids 
Odtokový vonkajší žlab 1000x130x55 mm s plast. roštom
Rigolă 1m cu grătar plastic. pl. exterior
Vanjski slivnik 1 m PP rešetka
Водоотводящий жёлоб 1м с пластмассовой решёткой

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-915-M | 5 998607 390455
   

  

  

 
 EN

1433
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Alacsony, és nagy teherbírású folyókák / 
Low profile and  load-bearing drainage channels
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Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 8,485 kg -

Kültéri folyóka, 1 m-es öntöttvas ráccsal 
Drainage channel, 1 m length with cast iron grid, screw top type 
Odvodňovací žľab s liatinovou mrežou 1000x120x105 mm, 
skrutkovateľná mriežka
Rigola 1m de plastic cu capac de fonta (șurubabil)
Vanjski slivnik 1 m sa rešetkom od ljevanog željeza
Водоотводный желоб с 
чугунной решеткой, 1м

HU
GB
SK 

RO 
HR 
RU

STY-906 | 5 998607 390639
   

  

  

 
 EN

1433

B 125

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 8,360 kg -

Alacsony kültéri folyóka, 1 m-es öntöttvas ráccsal 
Low profile drainage channel, 1 m length with cast iron grid,
screw top type 
Odvodňovací žľab s liatinovou mrežou (1000x130x55 mm), 
skrutkovateľná mriežka
Rigola 1m de plastic cu capac de fonta (șurubabil) 
Vanjski slivnik 1 m sa rešetkom od ljevanog željeza (niski)
Водоотводный желоб с 
чугунной решеткой, 1м

HU
GB

 
SK 

RO 
HR 
RU

STY-905 | 5 998607 390578
   

  

  

 
 EN

1433
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Alacsony, és nagy teherbírású folyókák / 
Low profile and  load-bearing drainage channels

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,936 kg -

Kültéri folyóka test, 1 méteres, rács nélkül
Drainage channel, 1 m length, without grid 
Žlab bez roštu
Rigolă 1m fără grătar
Vanjski slivnik 1 m bez rešetke
Водоотводящий жёлоб 1м без решётки

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-915-1 | 5 998607 390073

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,750 kg -

Alacsony kültéri folyóka test, 1 méteres, rács nélkül
Drainage channel 1m length without grid (low profile type) 
Žľab s dĺžkou 1 m bez mriežky (nízky profil)
Rigolă 1m fără grătar (tip cu profil redus)
Vanjski slivnik 1 m duljine bez rešetke (niski)
Водоотводящий жёлоб 1м без решётки (низкопрофильного типа)

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-900-5 | 5 998607 390042

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 7,650 kg -

Kültéri folyókához öntöttvas rács (330 mm) 
Cast iron grides for drainage channels (330 mm)
Oceľové mriežka pre vonkajšie odvodňovacie kanály (330 mm) 
Grilă din fontă pentru canale de scurgere în aer liber (330 mm) 
Rešetka od lijevanogni za vanjske drenažne kanale (330 mm)
Чугунная решетка для наружных дренажных каналов (330 мм)

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-906-2 | 5 998607 390097

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 1,305 kg -

Kültéri folyókához rács, horganyzott, 1 m-es, lecsavarozható
Drainage channel’s 1 m length galvanised grid, screwable 
Rošt k vonkajšiemu žlabu pozinkovaný (skrutkovateľná mriežka)
Grătar pentru rigolă zincată (șurubabil) 
Pocinčani rešetka za vanjski slivnik
Решётка к жёлобу оцинкованная на винтах

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-900-3 | 5 998607 390080



www.styron.hu

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,030 kg -

Végzáró alacsony kültéri folyókához 
Low profile drainage channel end cap 
Koncovka plastového žlabu s odtokom
Capac Inchidere rigola (55 mm)
Završni dio za vanjski slivnik plitli
Заглушка для водоотводного желоба, торцевая, низкопрфильная

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-907 | 5 998607 390714

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 1,073 kg -

Végzáró kültéri folyókához, magas 
Drainage channel end cap 
Koncovka plastového žlabu
Capac Inchidere rigola (105 mm)
Završni dio za vanjski slivnik duboki
Конечный закрывающий элемент жёлоба (105 мм)

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-908 | 5 998607 390813

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,045 -

Ø75-ös bekötő elem alacsony folyókához 
Drainage channel end cap, Ø75 mm outlet 
Ø75 Odtok a koncovka odvodőovacieho žőabu
Element de legőturő rigolő Ø75 mm
Spojnica za vanjski slivnik Ø75 mm
Переходник торцевой для бокового притока, Ø75 мм

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-909 | 5 998607 390905

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,095 kg -

Ø110-es bekötő elem magas folyókához  
Drainage channel end cap, Ø110 mm outlet 
Odtok a koncovka odvodňovacieho žľabu
Element de legătură rigolă Ø110 mm
Spojnica za vanjski slivnik Ø110 mm
Переходник торцевой для бокового притока, Ø110 мм

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-910 | 5 998607 391001

Kiszerelés  Súly  Méret

2 db 0,027  kg -

Horganyzott “U” lemez lapos folyókához 
Galvanized “U” sheet for drainage channels
Pozinkovaný plech “U” pre odvodňovacie kanály
Placă “U” galvanizată pentru canale de drenaj
Cinkana ploča “U” za odvodne kanale
Оцинкованный лист “U” для дренажных каналов

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

H-01 |

11

Alacsony, és nagy teherbírású folyókák / 
Low profile and  load-bearing drainage channels

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,090  kg -

Ø110-es alsó bekötő idom 
Ø110 Bottom outlet 
Ø110 Vertikálny odtok odvodňovacieho žľabu
Conexiune verticala pentru rigola Ø110 mm
Spojnica za vanjski slivnik Ø110 mm donja
Горловина для подключения к канализации

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-911 | 5 998607 391100



B 125

12

Alacsony, és nagy teherbírású folyókák / 
Low profile and  load-bearing drainage channels

• MODULÁRIS RENDSZER
• SAROK ELEM NÉLKÜLI RÖGZÍTÉS
• MŰANYAG, HORGANYZOTT ÉS ÖNTÖTTVAS RÁCSOK
• 55 MM MAGASSÁG 
• MODULAR SYSTEM
• FIXING WITHOUT CORNER ELEMENT
• PLASTIC, GALVANISED AND CAST IRON GRIDS
• 55 MM HEIGHT

• MODULÁRIS RENDSZER
• SAROK ELEM NÉLKÜLI RÖGZÍTÉS
• MŰANYAG, HORGANYZOTT ÉS ÖNTÖTTVAS RÁCSOK
• 105 MM MAGASSÁG 
• MODULAR SYSTEM
• FIXING WITHOUT CORNER ELEMENT
• PLASTIC, GALVANISED, AND CAST IRON GRIDS
• 105 MM HEIGHT

B 125

STY-904

STY-911

STY-904-E

STY-907

STY-904-M

STY-909

STY-905

STY-915

STY-911

STY-915-E

STY-908

STY-915-M

STY-910

STY-906
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Alacsony, és nagy teherbírású folyókák / 
Low profile and  load-bearing drainage channels

ALACSONY ÉS NAGY TEHERBÍRÁSÚ 
KÜLTÉRI FOLYÓKA BEÉPÍTÉSE

LOW PROFILE AND  LOAD-BEARING 
DRAINAGE CHANNELS INSTALLATION

TERHELÉSI OSZTÁLY / LOAD CLASS A 15A 15 B 125B 125

Dimensions of the concrete berm X (MM) 100 150

A beton támfal/perem mérete / Dimension of the concrete berm Z (mm)

A beton minőség osztálya / Concrete class for the berm

XX

BETON FELÜLET
Concrete surface

BETON
Concrete

folyóka szintje, 3-5mm a talajszint alatt
drainage channel level, 3-5mm below the surface

Z

2-
3c

m

DILATÁCIÓS RÉSZ (10 mm szélességig)
DILATANT SLOT (up to 10 mm)

TERHELÉST FELVEVŐ RÉTEG 
ZÚZOTT KŐBŐL/KAVICSBÓL.
Load bearing layer from
crushed stone/gravel.

SZŰRŐRÉTEG/FÖLD ALAPRÉTEG
Earth foundation

A beton támfal/perem mérete / Dimension of the concrete berm X (mm) 

C 35/45 C 35/45

100 150

100 150

1.      Készítsen megfelelő aljzatot a tervnek és a talajtípusnak megfelelően.
          �����������������������������������������������������������������������������������

3. Készítsen egy árkot, mely a cement és homokágy befogadásának is megfelelő méretű a folyóka mellett. A kültéri folyókákat
3-5 mm-el a a talajszinttől lejjebb kell fektetni, hogy az oldal falakon ne legyen vízszintes irányú terhelés/nyomás!
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������	������
�������������������������������������������������������������������������������������

4. Készítse elő a betont, és önste ki vele az árok alját.
������������������������������������������������������������
5. Helyezze a folyókát az előkészített betonágyra (Z).
������������������������������������������������������������������������������������������������������(Z) �����������
6. A lefolyó szakaszokat illessze össze. Célszerű a csatlakozásokat szilikonnal kihézagolni. Ha szükséges, az önöttvas csatornák
         rácsait beton csiszoló koronggal ellátott sarokcsiszolóval levághatja. A levágott rácsok felületét védőfestékkel kell kezelni!
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������
�������������������������������������
7. Ellenőrizze az összeszerelés helyességét és végezzen el tömörségi vízpróbát!
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Azokat a típusú folyókákat amik csavarozható típusok, mindig le kell csavarozni! A beton csiszolásakor távolítsa el a rácsot, mert azok
maradandóan megsérülhetnek,  amire nem terjed ki a garancia. A folyókákat mindig tisztítsa meg a dugulástól, lerakódásoktól. Télen
a havat/jeget  el kell távolítani! A tisztítás során tilos a sóoldat használata, mert felgyorsítja az öntött vas burkolatok korrózióját!
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a folyókák nem megfelelő összeszereléséből eredő károkért!

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������/������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������
�������������������

2.      Jelölje meg a vízelvezető rendszer leendő helyét karókkal, a nyomvonalat pedig zsineggel jelölje a karók között.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1. Alacsony és magas kivitelű test, könnyű szerelhetőség
    Low and high design body, easy-to-mount design
 
2. Nincs szükség sarok elemre!
    Does not require corner elements

3. Oldalanként 3-3 csatlakozási lehetőséggel
    With 3-3 connectable options per side

4. 4 féle rács kivitellel kapható: műanyag | horganyzott acél (két féle) | öntött vas
    Available in 4 different grid designs: plastic | galvanized stainless steel (two types) | cast iron

5. Kapható oldalsó végzáró, valamint oldalsó és alsó bekötő idomokkal
    Available with end caps and and bottom connection fittings

TERMÉKJELLEMZŐK
Product  features



KÜLTÉRI ÉS 
UDVARI VÍZNYELŐK
RAIN TRAPS AND
YARD DRAINS

16
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Kiszerelés  Súly  Méret

5 db 2,220 kg 280 x 280 x 288 mm

Udvari víznyelő, 250x250 mm-es mőanyag ráccsal, bőzzárral
Yard drain with air trap and with plastic grid
Dvorová vpust s plast roštom
Gura de scurgere cu si gratar din platic
Dvorišni slivnik - rešetka od PP plastiőna
Дождеприемник с пластиковой решеткой  
и перегородка-сифон

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-920-1 | 5 998607 390349
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l/min

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 8,940 kg 280 x 280 x 288 mm

Udvari víznyelő, 250x250 mm-es öntöttvas ráccsal, bőzzárral
Yard drain with air trap and with cast iron grid
Dvorová vpust s liatinovým roštom
Gura de scurgere cu si gratar din fontő
Dvorišni slivnik - rešetka od ljevanog željeza
Дождеприемник с чугунной решеткой и перегородка-сифон

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-925-1 | 5 998607 390370
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Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 8,560 kg 280 x 280 x 288 mm

Udvari víznyelő, 250x250 mm-es öntöttvas ráccsal
Yard drain with cast iron grid
Dvorová vpust s liatinovým roštom
Gura de scurgere cu si gratar din fontő
Dvorišni slivnik - rešetka od ljevanog željeza
Дождеприемник с чугунной решеткой 

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-925 | 5 998607 390363
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Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 0,160 kg -

Udvari víznyelőhöz komplett bőzzár 250x250 mm
Yard drain air trap
Zápachová uzávera k dvornej vpusti 250x250x250 mm
Gardő de miros complető, pt canal de curte/grődinő 250x250 mm
Dvorišni slivnik protumirisni uložak 250x250 mm
Перегородка-сифон для дождеприемника

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-922 | 5 998607 390356

Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 2,060 kg 280 x 280 x 288 mm

Udvari víznyelő, 250x250 mm-es mőanyag ráccsal 
Yard drain with plastic grid
Dvorová vpust s plast roštom
Gura de scurgere cu si gratar din platic
Dvorišni slivnik - rešetka od PP plastiőna
Дождеприемник с пластиковой решеткой

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-920 | 5 998607 390332
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Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 2,130 kg 280 x 280 x 288 mm

Kerti akna, mőanyag teli ráccsal
Plastic catch basin
Plastová chodníková krabica
Kit camin PP patrat cu capac
Kanalizacijski šaht
Коробки для труб

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

STY-920-2 | 5 998607 390387
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BŰZZÁR  - TRAP - PASCA - CAPCANĂ

 - З
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КА
 

BŰZZÁR  - TRAP - PASCA - CAPCANĂ

 - З
АМ

КА
 

Kültéri és udvari víznyelők / Rain traps and yard drains
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Kiszerelés  Súly  Méret

4 db 3,795 kg 318 x 524 x 318 mm

Kültéri víznyelő, eresz bekötéssel Ø110 mm-es
Trap for rain and roof water outlet Ø110 mm 
Lapač strešných vod - spodný odtok 110 mm
Sifon exterior cu racord streașină Ø110 mm
Pjeskolovac duboki horizontalni Ø110 mm
Ливнеотвод с  соединением к водосточной трубе Ø110 мм

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

KV-110 | 5 998607 395016

Kiszerelés  Súly  Méret

4 db 4,025 kg 318 x 524 x 318 mm

Kültéri víznyelő, eresz bekötéssel,ráccsal Ø110/125 mm-es 
Trap for rain and roof water outlet Ø110/125 mm 
Lapač strešných vod Ø110/125 mm 
Sifon exterior cu racord streașină, grătar, Ø110/125 mm
Pjeskolovac vertikalni Ø110/125 mm
Ливнеотвод с соединением к водосточной трубе,  
решётки Ø110/125 мм

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

KV-110/125 | 5 998607 395122
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Kiszerelés  Súly  Méret

4 db 4,469 kg 350 x 390 x 380 mm

Kültéri víznyelő oldalsó kifolyású Ø110 mm-es 
Trap for rain and roof water side outlet - Ø110 mm 
Lapač strešných vod - bočný odtok 110 mm
Sifon exterior cu drenaj lateral Ø110 mm
Pjeskolovac horizontalni Ø110 mm
Ливнеотвод с  боковой подводкой Ø110 мм

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

KV-110-B | 5 998607 395139
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KV-110/125

KV-110

KT-007

KT-008

KT-006

KT-005

EKV-01

KT-004

KT-002

KT-001

A biztos        lefoly
ásért!

Kültéri és udvari víznyelők / Rain traps and yard drains
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Kiszerelés  Súly  Méret

1 db 1,710 kg 260  x 290 x 250 mm

Kültéri víznyelő öntöttvas ráccsal, Ø110 mm-es függőleges elfolyású 
Bottom street inlet with dry flap cast iron, outlet Ø110 mm 
Vonkajšia kanalizaőná vpuső -liatinový rošt, spodný odtok 110 mm 
Sifon exterior cu grőtar fontő, drenaj vertical Ø110 mm
Vanjski sifon 110 mm met.rešetka
Ливнеотвод с нижней подводкой, с чугунной решёткой Ø110 мм

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

KVS-110-Li |
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Kiszerelés  Súly  Méret

6 db 11,806 kg 325 x 425 x 435 mm

Kültéri víznyelő öntöttvas ráccsal, Ø110 mm-es vízszintes elfolyású 
Side street inlet with dry flap and water level odour seal, cast iron -
outlet Ø110 mm 
Vonkajšía kanalizačná vpusť -liatinový rošt, bočný odtok Ø110 mm,  
liatinová mriežka 
Sifon exterior cu grătar fontă, drenaj orizontal Ø110 mm
Vanjski sifon Ø110 mm met.rešetka
Ливнеотвод с боковой подводкой, с чугунной решёткой Ø110 мм

HU
GB

SK 
 

RO 
HR 
RU

KVB-110-Li |

185
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8 595587 402559
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Kiszerelés  Súly  Méret

6 db 5,682 kg 320 x 430 x 430 mm

Kültéri víznyelő Ø110 mm-es, mőanyag ráccsal 
Side street inlet with dry flap and water level odour seal 
Vonkajšia kanalizaőná vpuső -boőný odtok 110 mm, plastová mriežka 
Sifon exterior Ø110 mm
Pjeskolovac Ø110 mm
Ливнеотвод Ø110 мм

HU
GB
SK 
RO 
HR 
RU

KVB-110 |

150150
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0 
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61

5 998607 395214
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A biztos        lefoly
ásért!

Kültéri és udvari víznyelők / Rain traps and yard drains
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Tel.:  +36 29 629 030
Fax:  +36 29 629 030 / 117
Email: ertekesites@styron.hu
 styronkft@styron.hu
Cím: 2243 Kóka, Zsámboki út Ipartelep

AZ ÖN PARTNERE I YOUR PARTNER:

www.styron.hu


